E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebdude

| gemafs den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

Registriernummer* BB-2021-003690565 1
Giltig bis: 07.06.2031 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
| Gebiude
? Gebéaudetyp Mehrfamilienhaus, freistehend
’. Adresse Reiherweg 4/4a, 14469 Potsdam
Gebaudeteil ganzes Geb&ude
| Baujahr Gebaude® 2020
' Baujahr Warmeerzeuger®* 2020 Ceraminier
Anzahl Wohnungen 214
; Gebéaudenutzflache (A,) 7587 m? | nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager flir | Nah/Fernw. KWK, fossil
'_Heizung und Warmwasser”
. Erneuerbare Energien Art: - Verwendung: = -----
Art der Liftung/Kithlung O Fensterluftung [0 Luftungsanlage mit Warmerickgewinnung [0 Anlage zur
O Schachtidftung @ Luftungsanlage ohne Warmertickgewinnung <11
‘;' Anlass der Ausstellung des M Neubau [0 Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
. Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

- Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

. Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von

|| standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uiberschlagige Vergleiche erméglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch M Eigentlimer LI Aussteller
O  Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebéaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Enerql@@uﬁw.eg |st lediglich daflir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen. Qf"

3‘9 Johannes Laﬂg <<'S‘
& M. Sc. ‘?7
Aussteller i i
Lang Ingenieure GmbH + Co. KG 4 BaylkaBau o
17/6872_lin/sb z 2
Pretzfelder StralRe 24 2% 2
91320 Ebermannstadt f* Ohﬂgm'l ke [f(,(/( &
"’Jﬁy.l?vsﬁgﬁﬁ% erschnﬂ des Ausstellers
3740
' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der

Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energleemsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

Registriernummer? BB-2021-003690565
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf

CO,-Emissionen 3

Endenerglebedarf dieses Gebdudes
e kWhi(m*a) -

125 150 175 200 225

t 11 kWhi/(m?-a)
Primérenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen geméB EnEV* Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primérenej‘g} iebedarf R 1 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert j kWh/(m®a) = Anforderungswert 39? kWh/(m=-a)

I F s

O Verfahren nach DIN V 18599
Energetische Qualltat der Geb&udehdlle Hy’

Ist-Wert : Wl(mz-K) Anforderungswert ' 045 W/(m*K)
Sommerhcher Warmeschutz (bei Neubau) eingehalten

[0 Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebédudes Sl g
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] b 9 kh’("‘ a).

Angaben zum EEWarmeG 5 Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kéltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetzes (EEWarmeG)

200 225 =>250
%

Deckungsanteil: %
%

ErsatzmaRfRnahmen 6

Die Anforderungen des EEWidrmeG werden durch die
E:fsatzma[&nahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWdrmeG
erfiillt.

1 Di h § 7 Absatz 1 N 2 EEWa G harft: =
A;ef;‘rggmigsweiz ar EIE S e Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

O Die in Verbind it § 8 EEWarmeG um % . . o o :
v;‘?si‘hé?fiel?At',?grQ“;rfngsweﬂé‘ 3;? EnEV sind eingeha[iten. Die Energieeinsparverordnung lésst fur die Berechnung des Energiebedarfs

unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
Verschirfter Anforderungswert fuhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
Primérenergiebedarf: 32,8 KWhi/(m?-a) die angegebenen Werte keine Rlckschlusse auf den tatséchlichen
. Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Verschérfter Anforderungswert ; e 10
fiir die energetische Quantit der 04 WimK) Werte n_ac:h cier. EnEy pro Q}Jadraime.t.er Gebdudenutzflache (Ay), die im
Gebaudehiille H;: Allgemeinen groRer ist als die Wohnfliche des Gebaudes.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe “4 nur bei Neubau sowie bai Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
8 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG " EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

£ s Registriernummer ? BB-2021-003690565
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes St 3
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Energieverbrauch
A- lal Bl c| ol e | F G H-
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
Endenergieverbrauch dieses Gebdudes KWhi(m?a)

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primar- ; Anteil I .
Energietrager ® energie- EnergEﬁ\\;{enr]k])rauch Warmwasser Ante{lLvHVe;]l]zung Pg';?:r'
von bis faktor [KWh]

Vergleichswerte Endenergie

A+1A|BIC|D|EI Pl ¢ |H Di dellhaff ittel Vergleich f

ie modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich au

¥ & o e W ouE e R W w SE Gebaude, in denen die Warme fur Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Geb&dude bereitgestellt wird.

f §rs’ §q,° \\,,%» ‘;é“(p gﬁf@“ eéiq?' Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
&S && L s& 5& beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
& g‘ é% &5F Q.&Dg? 0@“’0& f:?@ normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
Qgs“' éﬁ‘f a,'gfﬁ" m‘%:’}‘& é%‘& als bei vergleichbaren Geb&duden mit Kesselheizung zu erwarten
& &‘QQ é{,z; & éﬁag 4 ist.
< & &

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Geb&dudenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen gréRer ist als die Wohnfidche des Geb&udes.
Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb&dudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden

Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

! siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls
auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kuihlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE I S flir Wohngebaude

gemanR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

Registriernummer ?

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

BB-2021-003690565

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

MaRnahmen zur kostengtinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

O méglich

¥ nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmafBnahmen

Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in

b Anlagenteile einzelnen Schritten

empfohlen

in
Zusammenhang | Ei

- geschatzte

mit grolerer mald-
Modernisierung | nahme

nzel- Amortisa-

tionszeit

(freiwillige Angaben)

geschatzte
Kosten pro
eingesparte
Kilowatt-
stunde
Endenergie

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Angabe hier nicht relevant

sind erhaltlich bei/unter:

Ergédnzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis

1 siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

(Angaben freiwillig)

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebéaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erldauterungen

- Seite 1

f Aﬂgébé Gebiudeteil

Bei Wohngeb&uden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemaRk dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebé&udeteil zu beschrdnken, der getrennt als Wohngeb&dude zu
behandein ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Geb&udeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird darUber informiert, wofur und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEWa&armeG) dazu weitere Angaben.

' Energiebedarf - Seite 2

. Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und

. den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch

| ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von

| standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wédrmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

. beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den
tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&dudes ab.
Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zuséatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebé&udes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitét der Gebdudehdiille - Seite 2

| Angegeben ist der spezifische, auf die wirmelbertragende
Umfassungsfldche bezogene Transmissionswéarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H.'). Er beschreibt die durchschnittliche

. energetische Qualitat aller warmetibertragenden Umfassungsfldchen

. (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich bendtigte Energiemenge fur Heizung, Luftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fur die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berticksichtigung
der Energieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 sieche FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

yvom*' 18.11.2013

Angaben zum EEWadrmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG mussen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kaéltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEW&rmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfallung abzulesen. Das Feld "Ersatzmaflnahmen" wird
ausgefullt, wenn die Anforderungen des EEW&rmeG teilweise oder
vollsténdig durch MaRnahmen zur Einsparung von Energie erfallt
werden. Die Angaben dienen gegenuber der zustdndigen Behorde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfullung durch die Ersatzmafinahme
und der Einhaltung der fir das Gebdude geltenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fur das Gebaude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Geb&dudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung wird
anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fuhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des
Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.
Im Fall langerer Leerstdnde wird hierfir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
Uber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primédrenergieverbrauch - Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fur das Gebadude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrdger berlicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafur erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fuir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Geb&ude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fur die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



Erklarung zur Einhaltung des
Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG)

fur das Wohngebaude

| StraBe I Reiherweg 4/4a IWohneinheiten ' 214
ot | 14469 Potsdam | Gebaudenutzfische (A,) | 7587.1 m?

' Die Einhaltung” des EEW3rmeG wird erfiillt durch:

Ac’l‘;g" EEW4rmeG |
Bedarfs pi‘:t,%"
in %

Y| Anforderungswerte fiir die Primérenergie und dem Transmissionswirmeverlust werden je- ;
i weils um mindestens 15.0 % unterschritten (Q”, um 70.5 % H’, um 30.7 %) 30.7 | 204.7 |

Q" Ist=  11.4 kWh/m?EnEV=_  38.6 kWh/m?EnEV-15.0 %= 32.8 kWh/m?
H; Ist= 0.312 Wim*K EnEV= (0.450 W/m2K EnEV-15.0 %= (. 382 W/mK.

[] Einsatz einer solarthermischen Anlage “SolarKeymark” mit === m?2, nach EEWirmeG ‘ ==
mindestens 227 .6n*( 0.03 m? Solarfliche pro m? Nutzfliche), oder

[] Einsatz einer Solaraniage die mindestens 15% des Waéarme-/Kilteenergiebedarfs deckt. —-— -
Der Solarkollektor muss ,,SolarKeymark* zertifiziert sein.

Einsatz einer Warmepumpe die mindestens 50% des Wirme-/Kélteenergiebedarfs deckt und sibgein | T
der Anforderung beziiglich der Jahresarbeitszahl dem Absatz lll des Anhangs des EEWirmeG '
entspricht. Das Warmepumpensystem muss mit einem Warmestromzihler ausgestattet

sein (Ausnahme Wasser/Wasser und Erdreich/Wasser WP mit Heizungsvorlauftemperatur <35°C).

O

Nah- und Fernwédrmenetz aus erneuerbaren Energien (wesentlicher Anteil). L=l
Einsatz einer KWK, die mindestens 50% des Warme-/Kilteenergiebedarfs deckt. e B

Einsatz von Abwarme, die mindestens 50% des Warme-/Kalteenergiebedarfs deckt. i -

O 0O O O

Einsatz von Biomassekessel, der mindestens 50% des Wirme-/Kilteenergiebedarfs deckt dan | e
und ein besonders effizienten Kesselwirkungsgrad besitzt (86% bzw. 88%), oder Deckungs- i
grad 100% bei einfachen Kesseln.

O

Einsatz von Biogas in einer KWK Anlage, die mindestens 30% des Wirme-/Kilteenergie- s | -
bedarfs deckt. .

[ Einsatz von Biodl in einem Brennwertkessel, der mindestens 50% des Wirme-/Kilte- S Ea
energiebedarfs deckt.

— EEWirmeG Summenin %. 204.7
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& zur Einhaltung des EEWarmeG 2008/2011 ist mindestens ein Punkt der Liste zu erfiillen, bzw. die Summe muss mindestens 100% betragen



